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TECHNOSAFE Digital

TE/3

Serrure à Combinaison 
Electronique Digitale
Motorisée avec Écran à LED

•	 Serrure motorisée contrôlée par un système 
électronique à mémoire permanente.

•	 Signalisation visuelle sur l’écran à LED Haute 
Définition.

•	 Alimentation interne avec 4 piles de 1.5V LR6 
(fournies).

•	 Boîtier de piles extérieur pour alimentation 
de secours.

•	 Pênes en acier nickelé Ø 18 mm.
•	 Soudure périmétrique continue cadre/corps.
•	 Ailettes d’ancrage anti-arrachement à 

l’arrière du coffre.
•	 Tablette intérieure amovible.
•	 Peinture époxy au four. 
•	 Boîte couleur en quadrichromie.
•	 Secours par clé d’urgence (2 clés fournies).

COFFRES-FORTS
A EMMURER

série

 TE/3B 210  340  150  185  315  95  138  258             2   11  6,5
 TE/3 210  340  200  185  315  145  138  258             2    11,5 9
 TE/4 270  390  200  245  365  145  198  308             2   18  14
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Dimensions
porte mm.

Nombre 
de pênesDimensions internes mm.Dimensions externes mm.Modèle Poids Volume

• Cadre et Porte ép. 8 mm
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