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Article EAN Extérieur H x L x P Intérieur H x L x P Porte H x L Poids Volume
40 03482... mm mm Ouverture mm kg l

OfficeDoku 121 S 30730 4 626 x 641 x 555 476 x 498 x 336 476 x 498 300 79,6
OfficeDoku 124 S 30770 0 1096 x 641 x 555 946 x 498 x 336 946 x 498 450 158,3

Article EAN Extérieur H x L x P Intérieur H x L x P Porte H x L Poids Volume
40 03482... mm mm Ouverture mm kg l

OfficeDoku 121 E 30720 5 626 x 641 x 555 476 x 498 x 336 476 x 498 300 79,6
OfficeDoku 124 E 30760 1 1096 x 641 x 555 946 x 498 x 336 946 x 498 450 158,3

Article EAN Description
40 03482...

Set 55 GLK-2 09270 5 2 Clés, 162 mm de long
Set 55 GLK-4 09290 3 4 Clés, 162 mm de long
Set 55 GLK-6 06900 4 6 Clés, 162 mm de long
Nach Muster 08790 9 Longueur de clé 162 mm

Version S
Serrure blindée de haute  
sécurité à double panneton

• Certifié par VdS, classe 2

• Certifiée ECB·S d‘aprés EN 1300 classe B

• 10 gorges avec clé prisonnière

• 50 millions de fermetures différentes

Version E
Serrure électronique programmable 
avec module biométrique

• Certifié par VdS, classe 2

• Jusqu’à 10 codes utilisateur à 6 chiffres

• Jusqu’à 20 empreintes digitales, pour 
l’ouverture par empreinte digitale,  
il faut programmer/scanner 2 doigts 
(empreintes différentes)

• Jusqu’à 300 TSE E-Keys en option

• Sécurité supplémentaire en cas de perte 
de clé : La serrure est réglable immédia-
tement sur une nouvelle clé !

• Les armatures de serrure dépassent  
de 25 mm

• Livraison d‘usine toujours avec 2 clés

• Noms d’utilisateurs, droits d’accès, 
horaires d’accès, etc. programmables 
via le logiciel TSE PC en option

• 2 piles Mignon LR 06 AA incluses

• Les armatures de serrure dépassent  
de 50 mm

• Livraison d‘usine toujours avec 2 clés

Coffre-fort pour  
documents
OfficeDoku 121, 124 

Clés supplémentaires 
pour OfficeDoku  
121 + 124 S

• 2 degrés de sécurité en un,  
protection contre l’effraction selon  
EN 1143-1 et protection ignifuge 
selon EN 1047-1 testée et approu-
vée par le ECB.S

• Corps à double paroi, entièrement 
coulé avec matériel de protection 
anti-feu

• Porte à double paroi

• Verrouillage sur 3 côtés par des pênes 
ronds et massifs de Ø 28 mm, de plus : 
des pênes ronds et massifs soudés 
entrant dans la charnière

• Préparé de série pour l’ancrage au sol, 
avec matériaux de fixation, 1 perçage 
central au fond

• Classe de protection ignifuge certifiée  
selon le niveau de qualité S 60 P (essai 
au feu de 1 heure pour le papier, y com-
pris essai de chute)

• Rainure anti-feu

• Format classeurs, étagères réglables

• Atout de sécurité : la porte est dotée 
d’un système de verrouillage d’urgence 
supplémentaire impossible à débloquer
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