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Article EAN Extérieur H x L x P Intérieur H x L x P Porte H x L Poids Volume
40 03482... mm mm Ouverture mm kg l

Office 101 S 30610 9 626 x 641 x 554 476 x 498 x 370 476 x 498 110 87
Office 102 S 30630 7 816 x 641 x 554 666 x 498 x 370 666 x 498 126 122
Office 102 S 300 30850 9 816 x 641 x 554 666 x 498 x 370 666 x 498 300 122
Office 104 S 30650 5 1096 x 641 x 554 946 x 498 x 370 946 x 498 163 174
Office 104 S 300 30870 7 1096 x 641 x 554 946 x 498 x 370 946 x 498 300 174
Office 106 S 30840 0 1486 x 780 x 554 1336 x 638 x 370 1336 x 638 300 315

Article EAN Extérieur H x L x P Intérieur H x L x P Porte H x L Poids Volume
40 03482... mm mm Ouverture mm kg l

Office 101 E 30600 0 626 x 641 x 554 476 x 498 x 370 476 x 498 110 87
Office 102 E 30620 8 816 x 641 x 554 666 x 498 x 370 666 x 498 126 122
Office 102 E 300 30860 8 816 x 641 x 554 666 x 498 x 370 666 x 498 300 122
Office 104 E 30640 6 1096 x 641 x 554 946 x 498 x 370 946 x 498 163 174
Office 104 E 300 30880 6 1096 x 641 x 554 946 x 498 x 370 946 x 498 300 174
Office 106 E 30890 5 1486 x 780 x 554 1336 x 638 x 370 1336 x 638 300 315

Version S
Serrure blindée de haute sécurité  
à double panneton avec combinaison 
de clé interchangeable

• Certifié par VdS, classe 2

• Certifiée ECB·S d‘aprés  
EN 1300 classe B 

• 10 gorges avec clé prisonnière

• 50 millions de fermetures différentes

Version E
Serrure électronique programmable

• Certifié par VdS, classe 2

• Certifiée ECB·S d‘aprés EN 1300 classe B

• 1.000.000 codes possibles

• 3 piles Mignon LR 06 AA incluses

• Les armatures de serrure dépassent de 50 mm

• Sécurité supplémentaire en cas de perte 
de clé : La serrure est réglable immédia-
tement sur une nouvelle clé !

• Les armatures de serrure dépassent  
de 25 mm

• Livraison d‘usine toujours avec 2 clés

Coffre-fort d’affaires
OfficeLine 
101-106

• Niveau de sécurité B selon VDMA 
24992, version de mai 1995 

• Corps et porte à double paroi

• Verrouillage sur trois côtés par des pênes 
ronds et massifs de Ø 28 mm, de plus : 
pênes massifs et ronds soudés entrant 
dans la charnière.

• Préparé de série pour l’ancrage au sol, 
avec matériaux de fixation, 1 perçage 
central au fond

• Format classeurs, étagères réglables

• Peinture : Gris clair (RAL 7035)
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