
SERIE 740
Crémone Pompier en applique

Ouverture aisée du second vantail !

Les + produit

 Idéale pour le second vantail des doubles portes 
 Large choix du type d’ouverture : levier rotatif, 

levier basculant, poignée basculante

ASSA ABLOY, the global leader 
in door opening solutions*

*ASSA ABLOY, le leader mondial 
des solutions d’ouverture de porte

ASSA ABLOY
Services administratifs
10, avenue de l'Europe
CS 50024 Sainte-Savine
10304 Troyes Cedex

www.vachette.fr

DESCRIPTIF

 GAIN DE TEMPS A LA POSE 
Gabarits sécables de fixation et d’aide à la pose intégrés 
sur les guides tringles et boîtier médian
Assemblage des tringles en direct sur la crémaillère
Recoupe de la tringle haute

 CONFORT
Versions à béquille rotative et poignée basculante
Guide tringle masqué
Joint antibruit
Pratique, ces produits assurent le rétrofit de l’ancienne 
gamme 720 / 721 / 722 CFPF : mêmes points de fixation 
du boîtier médian

 RESISTANCE
Robustesse des tringles
Version CFPF
- Pêne haut en acier avec fusible en polyamide intégré 

(le pêne reste inséré dans la gâche permettant 
d’assurer la fonction coup feu de la porte)

- Pêne bas en acier

 FINITIONS
Gris, blanc, noir pour les 740 et 741
Gris, blanc, noir et coloris inox pour la 742 CFPF
Autres couleurs sur demande : Process color by Vachette

 Applications : ERP, ERT

ST740ST741 ST742
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DESCRIPTIF TECHNIQUE

Organe de manœuvre
• 742 CFPF : Béquille rotative avec 
indexage à 90°, réversible
• 740 : Béquille rotative avec indexage 
à 180°, réversible
• 741 : Poignée basculante à 180°, 
réversible

Tringles communes à tous les 
modèles (à commander 
séparément)
• Profilé design en aluminium, 
revêtement peinture époxy
• Guide des pênes haut et bas en 
métal
• Pour portes de hauteur maxi en 
standard de 2700 mm / axe fouillot à 
1050 mm
• En option : tringle grande hauteur 
pour porte hauteur maxi de 3200 mm

Enjoliveur du boîtier médian
• Capot en zamak époxy

Accessoires et suppléments :
• Gâche basse réglable
• Gâche haute avec enjoliveur peint 
époxy pour porte à recouvrement 
GAP170 E20 / GAP170E30
• 4 cales de réglage sécables en 
plastique
• Notice de pose détaillée avec 
recommandation pour la fixation


